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Ausführung Katalog Farbe Klemmbereich Verkaufs- Biegeradien

Nr. mm einheit m mm

6288.1464 schwarz 1,25 – 2,0 50 A = 40

B = 30

C = 80

D = 40

6288.1454 schwarz 1,5 – 3,0 4 x 25 A = 80

mit Draht- B = 60

klemmband C = 200

D = 80

6288.1456 schwarz 5,0 – 6,0 75 A = 80

mit Stahl- B = 80

klemmband C = –

D = –

6288.3636 schwarz 5,0 – 9,0 50 A = 80

mit Stahl- B = 60

klemmband C = –

D = –

6288.3638 schwarz 1,0 – 3,5 4 x 25 A = 200

mit Stahl- B = 80

klemmband C = 200

D = 200

6288.3640 schwarz 1,5 – 3,5 2 x 25 A = 40

mit Draht- B = 30

klemmband C = 180

D = 40

17
.5 15

15

21

21.8

15

10.5

26.5

10

16

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband oder eingebettetem
Drahtklemmband

Alle abgebildeten Profile können sowohl in Fixlängen wie konfektionierten Rahmen oder Ringe geliefert werden.
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Ausführung Katalog Farbe Klemmbereich Verkaufs- Biegeradien

Nr. mm einheit m mm

6288.1470 schwarz 1,0 – 2,5 50 A = 150

B = 250

C = 20

D = 20

6288.1460 schwarz 1,5 – 3,0 2 x 50 A = 40

mit Draht- B = 30

klemmband C = 180

D = 40

6288.1462 schwarz 1,0 – 2,0 2 x 50 A = 80

B = 40

C = 200

D = 200

6288.1458 schwarz 2,0 50 A = 100

mit Draht- B = 30

klemmband C = 120

D = 80

6288.1466 schwarz 1,0 – 2,0 50 A = 60

B = 200

C = 20

D = 20

6288.1468 schwarz 1,5 – 2,5 50 A = 60

B = 250

C = 25

D = 70

Weichgummi/Moosgummi EPDM mit
Stahlklemmband oder eingebettetem
Drahtklemmband

Alle abgebildeten Profile können sowohl in Fixlängen wie konfektionierten Rahmen oder Ringe geliefert werden.
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Alle Moosgummidichtungen auf dieser

Seite sind mit den PVC-Kantenschutz-

profilen von den Seiten 5 – 6 beliebig

zu einem Kantenschutzdichtprofil

kombinierbar. Alle Moosgummi-

Artikel werden in schwarz, auf

Anfrage auch in hellgrau oder dunkel-

grau geliefert.

Mindestmengen bitte abfragen.
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Moosgummidichtungen
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Moosgummi ist ein zelliges, weich-

elastisches Material auf Kautschuk-

basis. Während der Vulkanisation

treibt das Material auf und bildet

eine teils offene, teils geschlossene

Zellstruktur sowie an der Oberfläche

eine geschlossene Außenhaut. 

Das spezifische Gewicht des Moos-

gummis liegt je nach Qualität zwischen

0,4 und 0,8 Gramm pro cm2.

Zur Herstellung von Moosgummi wird

unter anderem Naturkautschuk (NR),

Chloropren-Kautschuk (CR), Nitrit-

kautschuk (NBR) oder Etylen-Propylen-

Kautschuk (EPDM) eingesetzt. Die

Auswahl der Elastomere richtet sich

nach dem Verwendungszweck und

den gestellten Anforderungen an 

das Fertigteil.

Die Fertigung von Moosgummi erfolgt

in unterschiedlichster Herstellung

durch Vulkanisation in Formen oder

durch Extrusion. Formteile oder

Profile aus Moosgummi sind leicht

und widerstandsfähig. Sie ermög-

lichen auf Grund ihrer leichten 

Verformbarkeit einen niedrigen

Anpressdruck und sind besonders

geeignet, bei einem Höchstmaß an

Dichtfähigkeit, Bautoleranzen zu

überbrücken.

Moosgummiprofile, Formteile oder

Kombinationen von Moosgummi-

profilen mit anderen Gummiqualitäten

oder Materialien wie PVC, finden

heute überall ihren Einsatz, wo hohe

Anforderungen an die Dichtsystem

gestellt werden.

Rundprofile, Halbrund-
profile, Vierkantprofile und
Sonderprofile

Alle Moosgummiprofile werden mit

normaler, geschlossener Außenhaut

geliefert. 

Zur Einhaltung von genauen Längen-

abmessungen sind die Moosgummi-

profile auch mit Fadenverstärkung 

lieferbar. Auch hier sind die Quer-

schnitte der Profile für die Fertigungs-

möglichkeiten maßgebend.

Fertigungstoleranz DIN ISO 3302-1,

E3, L3.

Moosgummi-Vierkantprofile können

einseitig selbstklebend (SK) ausge-

rüstet werden – diese Ausführung ist

als Montagehilfe gedacht. Dauerhaft

selbstklebende Ausführung liefern wir

auf Anfrage.

Moosgummiprofile
aus EPDM

24206 Broschüre Profile 24S  06.06.2007  9:44 Uhr  Seite 18



19

Katalog Abmessung VE
Nr. mm m
6288.2710 2 x 8 100
6288.2712 2 x 10 100
6288.2714 2 x 15 100
6288.2716 2 x 20 100
6288.2718 2 x 25 50
6288.2720 2 x 50 50
6288.2722 3 x 5 100
6288.2724 3 x 10 100
6288.2726 3 x 15 100
6288.2728 3 x 18 100
6288.2730 3 x 20 100
6288.2732 3 x 30 50
6288.2734 3 x 40 100
6288.2736 3 x 50 50
6288.2738 4 x 6 100
6288.2740 4 x 8 100
6288.2742 4 x 10 50
6288.2744 4 x 12 50
6288.2746 4 x 15 100
6288.2748 4 x 20 100
6288.2750 4 x 25 50
6288.2752 4 x 30 50
6288.2754 4 x 40 50
6288.2756 4 x 50 50
6288.2758 5 x 5 100
6288.2760 5 x 10 100
6288.2762 5 x 12 100
6288.2764 5 x 15 50
6288.2766 5 x 20 50
6288.2768 5 x 25 50
6288.2770 5 x 30 50
6288.2772 5 x 40 50
6288.2774 5 x 50 25
6288.2776 5 x 60 25
6288.2778 6 x 6 100
6288.2780 6 x 10 50
6288.2782 6 x 12 50
6288.2784 6 x 15 100
6288.2786 6 x 20 50
6288.2788 6 x 25 50
6288.2790 6 x 30 50
6288.2792 6 x 35 25
6288.2794 6 x 40 25
6288.2796 6 x 50 25
6288.2798 7 x 10 50
6288.2800 7 x 15 50
6288.2802 7 x 20 50
6288.2804 8 x 8 50
6288.2806 8 x 10 50
6288.2808 8 x 12 50
6288.2810 8 x 15 50
6288.2812 8 x 16 50
6288.2814 8 x 18 50
6288.2816 8 x 20 50
6288.2818 8 x 25 50
6288.2820 8 x 30 50
6288.2822 8 x 40 50
6288.2824 8 x 50 50
6288.2826 9 x 16 50
6288.2828 9 x 23 50
6288.2830 10 x 10 25
6288.2832 10 x 12 25
6288.2834 10 x 15 50
6288.2836 10 x 16 50
6288.2838 10 x 18 50
6288.2840 10 x 20 50
6288.2842 10 x 25 50
6288.2844 10 x 30 25

Katalog Abmessung VE
Nr. mm m
6288.2846 10 x 35 25
6288.2848 10 x 40 25
6288.2850 10 x 50 25
6288.2852 10 x 60 25
6288.2854 10 x 70 50
6288.2856 11 x 11 50
6288.2858 11 x 17 50
6288.2860 12 x 12 50
6288.2862 12 x 15 50
6288.2864 12 x 20 50
6288.2866 12 x 25 50
6288.2868 12 x 40 50
6288.2870 15 x 15 50
6288.2872 15 x 20 25
6288.2874 15 x 25 25
6288.2876 15 x 30 25
6288.2878 15 x 35 25
6288.2880 15 x 40 50
6288.2882 15 x 45 25
6288.2884 15 x 50 25
6288.2886 16 x 30 25
6288.2888 18 x 18 25
6288.2890 18 x 25 25
6288.2892 20 x 20 25
6288.2894 20 x 25 25
6288.2896 20 x 30 25
6288.2898 20 x 40 25
6288.2900 20 x 45 25
6288.2902 20 x 50 25
6288.2904 20 x 60 10
6288.2906 25 x 25 25
6288.2908 25 x 30 25
6288.2910 25 x 35 25
6288.2912 25 x 40 25
6288.2914 30 x 30 20
6288.2916 30 x 40 15
6288.2918 30 x 50 15
6288.2920 40 x 40 10
6288.2922 40 x 50 10
6288.2924 45 x 50 10
6288.2926 50 x 50 10

Katalog Ø VE
Nr. mm m
6288.2930 2 200
6086.0220 3 200
6086.0225 4 200
6086.0230 5 200
6086.0235 6 200
6086.0237 7 200
6086.0245 8 200
6086.0247 9 200
6086.0250 10 100
6288.2932 11 100
6086.0255 12 100
6288.2934 13 50
6086.0256 14 50
6288.2936 15 50
6086.0257 16 50
6288.2938 18 25
6288.2940 20 25
6288.2942 22 25
6288.2944 25 25
6288.2946 30 20
6288.2948 35 20
6288.2950 40 20
6288.2952 45 10
6288.2954 50 10

Moosgummi-Vierkantprofile
Material: EPDM

Farbe: Schwarz

Moosgummi-Rundschnüre
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Katalog- Stärke Breite Breite Breite Breite Breite Breite Breite Breite

Nr. mm 9 mm 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

6086.030. 2 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.032. 3 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.033. 4 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.034. 5 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.035. 6 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.036. 8 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.037. 10 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

Katalog- Stärke

Nr. mm

6086.0110 2

6086.0115 3

6086.0120 4

6086.0125 5

6086.0130 6

6086.0135 8

6086.0140 10

6086.0145 12

6086.0150 15

6086.0155 20

6086.0160 25

6086.0165 30

6086.0170 35

6086.0175 40

Katalog- Stärke Breite Breite Breite Breite Breite Breite Breite Breite

Nr. mm 9 mm 12 mm 15 mm 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

6086.041. 2 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.042. 3 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.043. 4 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.044. 5 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

6086.046. 6 …1 …2 …3 …4 …5 …6 …7 …8

Zellkautschukplatten

Material: NK 20, ohne Haut

Farbe: Schwarz

Tafelgröße: 1000 x 100 mm

Selbstklebende Dichtungsstreifen

Weitere Abmessungen, Farben, Zuschnitte, Streifen, Stanzteile, Material Zellpolyethylen, Silikon u.v.m. auf Anfrage lieferbar.

Material: Zellkautschuk, NK 20

Farbe: Schwarz

Alternativ lieferbar: EPDM, CR 30

(Neoprene)

Einseitig selbstklebend in Rollen à 10 m

Verpackungseinheit: 100 m

Material: Zellpolythelylen, Typ 930

Farbe: Anthrazit, alternativ Weiß

Einseitig selbstklebend in Rollen à 10 m

Verpackungseinheit: 100 m
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Ausführung Katalog Füll- Breite x VE

Nr. größe Höhe mm m

6088.1110 2 6 x 7 50

6088.1115 3 7,5 x 9,5 50

Ausführung Katalog A B C D E F Biegeradius Füller- VE

Nr. mm mm mm mm mm mm mm größe m

6088.1010 3 1 4 11,6 4,5 6 35 2 20

6088.1015 4 1,5 7 16 7 7 80 3 20

6088.1020 4 3 4 12,6 5 6 35 2 25

6088.1025 5 2 7,5 19 12,5 9,5 100 3 15

6088.1030 5,5 2 7,3 19 11 8,7 100 3 15

6088.1035 6 1,5 7,5 19 12,5 9,5 100 3 15

6088.1040 6 3 7,5 19 12,5 9,5 100 3 15

6088.1045 6 4 7,5 19 12,5 9,5 100 3 15

21

6288.1508 6288.1510 6288.1512

8
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01 5.8

6288.1514

31

6

3

5.11

6288.1516

9

5

61 41

6288.1518

10

02

6.5

52.81

6288.1520

Fassungsprofile EPDM – schwarz

Füllerprofile – EPDM Schwarz

Klemmprofile – EPDM

Maß A = Glasstärke

Maß B = Falzaufnahme

Die Gummiklemmprofile sind so abgebildet, dass die Scheibenaufnahme, 

Maß „A”, stets nach oben und die Falzaufnahme, Maß „B”, nach unten zeigt.

Die angegebenen Biegeradien sind Kleinstmaße.

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage 
konfektionieren wir:

• vulkanisierte Rahmen und Ringe

• verschweißte oder verklebte

Rahmen und Ringe

• Fixlängen, Schrägabschnitte,

Gehrungsschnitte, Ausklinkungen

• selbstklebende Profile, als Montage-

hilfe oder mit Acrylic Foam aus-

gerüstet für dauerhafte Verklebung

Auch lieferbar:

• Türdichtprofile

• Fingerschutzprofile

• Gummi-Rammschutzprofile

Berechnung der
Scheibenabmessungen: 
Die Scheibengröße hängt 
von der Fensteröffnung 
und der Stegdicke C des 
Klemmprofils ab.
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Rundschnurprofile 
und weitere Profilarten

Silikon-Profile können von einfachen

Geometrien (Vierkante, Rundschnüre)

bis hin zu komplizierten Querschnitten

fast alle erdenklichen Formen an-

nehmen. Dabei stehen uns bis heute

weit über tausend Werkzeuge bereits

realisierter Profile zur Verfügung. 

Gerade bei aufwändigen und schwieri-

gen Extrusions „Mundstücken” zeigt

sich, wie wichtig für die Maß- und

Formtreue eine exakte produktions-

begleitende Qualitätssicherung ist.

Laserstrahlmessgeräte ermöglichen

trotz der Elastizität des Materials eine

nahezu 100%ige Kontrolle mit inte-

grierter Fehlerkorrektur durch eine

direkte Maschinenregelung sowie

einer lückenlosen Dokumentation.

Neben den klassischen Einsatzgebieten

wie Elektroindustrie, Maschinenbau

und Hausgeräteindustrie finden

Silikon-Profile ihre Einsatzgebiete in

so unterschiedlichen Bereichen wie

der Computerherstellung, bei der 

leitfähige Dichtprofile das Ableiten

elektrischer Ströme sicherstellen, oder

dem Fenster- und Fassadenbau, wo es

auf die Witterungs-, Ozon- und UV-

Beständigkeit ankommt. Erwähnt

werden sollte hierbei, dass die außer-

gewöhnlichen Beständigkeitseigen-

schaften bereits vom Polymeraufbau

des Silikons ohne Zusatz von Additiven

erreicht werden.

Ein weiterer entscheidender Faktor,

der für den Einsatz von Silikon-

Profilen spricht, ist die absolute

Neutralität gegenüber Kunststoffen

und Lacken, sowie die Möglichkeit

einer lichtechten Einfärbung, die ein

Nachstellen von Farbmustern und fast

aller Farben der RAL-Karte erlaubt.

Produktgruppe:

• Silikon-Profile

• Silikon-Vierkante

• Silikon-Rundschnüre

Aufmachungen/Abmessungen

• wie Silikon-Schläuche in Härten von

20 – 90º Shore A

• Toleranzen nach DIN 7715 E2 bzw. E1*

• einseitig selbstklebend ausgerüstet

• selbstverschweißend und elektrisch

leitfähig lieferbar

Qualitäten/Besonderheiten

• witterungs- und ozonbeständig

• UV- und strahlenbeständig

• lichtecht farbig in jedem RAL-Ton

• nichtadhäsiv, wasserabweisend

• festhaltende Vulkanisation mit

Metallen oder Stützgeweben

• gute Rückstellung (Compression Set)

Branchen:

• Automobilindustrie

• Geräte- und Anlagenbau

• Fenster- und Fassadenbau

• Elektroindustrie

• Maschinenbau

• Lebensmittelindustrie

• Hausgeräteindustrie

• Computerindustrie

Anwendungsbeispiele/Einsatzgebiete

• Lüftungs- und Heizungsdichtungen

• Maschinen- und Kesseldichtelemente

• Türen- und Fensterprofile

• Küchen- und Elektrogerätedichtungen

• Abfüllanlagen-/Behälterdichtungen

• Backofenprofildichtungen

• leitende EDV-Gerätedichtungen

*Neu: ISO3302

•
Silikon-Profile/Silikon-Rundschnüre

Rundschnur-Profile

Rundschnur Maß- Standard- typische Bermerkungen

bereich werkstoffe Leistungsdaten

1 bis 60 mm NBR -30 bis 110 °C auch FDA 

FPM -20 bis 200 °C konform

EPDM -55 bis 150 °C

AU

PVC

MVQ -60 bis 300 °C
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Extrem vielseitig: Dichtungen aus Silikon

Silikon-Schaum-Artikel zeichnen sich

durch eine Überwiegend geschlossen-

zellige Struktur aus, die eine sehr ge-

ringe Wasseraufnahme bewirkt. Hier-

bei ist es fertigungstechnisch möglich,

die äußere Haut als Integralhaut 

stärker auszuprägen („Speckhaut“). 

Auch die Zellstruktur ist innerhalb

bestimmter Bereiche und Toleranzen

variabel einstellbar. Schaum-Profile-

Vierkante und -Rundschnüre haben

schon bei geringer Krafteinwirkung

eine hohe Zusammendrückung und

garantieren durch ihr gutes Rück-

stellvermögen eine außerordentliche

Dichtwirkung über lange Zeiträume

und zeigen bei werkstoffgerechtem

Einsatz kein Verspröden.

Besonders bewährt haben sich Schaum-

stanzartikel als Dichtungen in elektri-

schen Steckverbindern. Dank ihrer

Kompressibilität sowie ihrer Tempe-

raturbeständigkeit (bis +250 °C) und

ihrer Geräusch- und Wärmeisolations-

wirkung gelten endlos extrudierte

Schaumprofile als optimale Tür-

dichtungen im Industrieofenbau und

dienen als Kesselverschlüsse und

Lampendichtungen.

Produktgruppe:

• Silikon-Schaum-Artikel

• Aufmachungen/Abmessungen

• Raumgewicht von 0,35 bis 0,8 g/m3

• Materialstärke ab 1,5 mm

• Materialbreite bis 225 mm

• Maßtoleranzen +/- 10 %

• in Ausnahmefällen +/- 5 %

• auf Wunsch mit „Speckhaut” 

ausgerüstet

Qualitäten/Besonderheiten

• geschlossenzellige Struktur

• hohe Zusammendrückbarkeit

• hervorragendes Dichtverhalten 

auch ohne Druckbeaufschlagung

• gute gummimechanische

Eigenschaften

• wärmeisolierend

• weichmacherfrei

Branchen/Automobilindustrie

• Hoch- und Tiefbaubranche

• Heizgerätebau

• Ofen- und Kesselbau

• Luft- und Raumfahrttechnik

Anwendungsbeispiele/Einsatzgebiete

• Kabelsteckerdichtungen

• thermische und akustische

Isolierungen

• Schweißgeräte-/Bügeleisenisolatoren

• Industrieofen-/Kesselverschluss-

dichtungen

• elastische Flächendichtung 

(flammwidrige Sitzpolsterung)

Silikon-Schaumartikel

Auch lieferbar:

• Alle Profile Seite 9 bis 16 in

Silikon/Silikonschaum

• Alle Dichtungen Seite 17

in Silikonschaum
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