Metall-und Mec¢all-
weichstoffdichtungen




Unsere Kammprofildichtungen nehmen jede Herausforde-
rung an. Das Einsatzgebiet ist sehr vielseitig und reicht von
der Verwendung in Armaturen bis zu Hochdruckleitungen
und Anlagen in der Industrie.

Die  Kammprofildichtungen werden in unterschiedlichen
Ausfihrungen und Materialien, je nach Kundenwunsch
hergestellt.

Ausfithrungen
1. ohne Zentrierrand
2. mit Zentrierrand
3. ohne Zentrierrand — ballig
4. mit Zentrierrand — ballig
Materialien
1.4541 und 1.4571 (andere auf Anfrage)
Auflagen

Standard: PTFE, Graphit, Glimmer
Sonderbeschichtung: z.B. Silber

Kammprofile gehen bis an ihre Grenzen und garantieren eine
hohe Standsicherheit.

Voraussetzung flUr eine optimale Abdichtung — der Flansch
muss zur Aufnahme der Metalldichtung sauber und plan
sein!

Die Verarbeitung des Edelstahls erfolgt CNC-gesteuert




Als Weichstoffauflage bzw. Weichstoffeinlage findet vor al-
lem Graphit Anwendung. Neben Graphit (bis ca. 450 °C)
werden auch PTFE (hohe chemische Bestandigkeit; bis ca.
200°C), Silber (bis ca. 750°C bei guter chemischer Bestan-
digkeit) oder auch Glimmer (bis ca. 1000 °C, verbunden mit
erhohter Leckage) eingesetzt.

Neben den genannten Temperaturen kommen die Dichtun-
gen bis zu Drlicken von etwa 100 bar in Anwendung.

Wichtig ist, dass die genannten Einsatzgrenzen zur Orientie-
rung dienen und keinesfalls in Kombination gesehen werden
durfen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass beispielsweise ein
hoher Druck in der Regel nicht mit hohen Temperaturen und
groBen Durchmessern kombinierbar ist.

Kammprofil ballig

Kammprofil mit festem Zentrierrand

Das perfekte Kammpirofil fiir Ihre perfekte Dichtung — zertifiziert!
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Spiral-Di

Spiraldichtung im Schnitt mit Innenring, Spirale mit Graphit und AuBenring

Unsere Spiraldichtungen kommen unter anderem in der
Chemischen Industrie, in Raffinerien und in Rohrleitungssys-
temen mit hohen Anspriichen zum Einsatz.

Wir bieten unterschiedliche
Ausfiihrungen an:

1. ohne Innen- und AuBenring

2. mit Innenring — ohne AuBenring
3. mit AuBenring — ohne Innenring
4. mit Innen- und AuB3enring
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Wicklung groBer Spiraldichtungen bis zu einem Durchmesser von finf Metern

Kernstlick der Dichtung ist die Spirale. Um eine optimale
Dichtheit zu erreichen, sind neben der Ma3genauigkeit meh-
rere Parameter entscheidend:

Das ist zum einen die Spannung der Spirale. Je straffer die
Wicklung, um so ,hérter die Dichtung.

Ein zweiter Faktor ist das Spiralenmetall.
Hier kommen je nach Kundenwunsch und Anforderung
1.4541, 1.4571, AISI 304 und 316 zur Anwendung.

Weitere Metalle kdnnen auftragsspezifisch eingebaut wer-
den.




Je nach Druck, Temperatur und anliegenden Medien wird in
der Spirale ein Weichstoff wie Graphit, PTFE oder Glimmer
mitgefUhrt. Es ist auch mdglich, in einer Spirale Dichtstoffe
wie Graphit und PTFE zu kombinieren.
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FUr den Innenring verwenden wir Uberwiegend Materialien
wie: 1.4541, 1.4571, AISI 304 und 316.

Der AuBenring wird mehrheitlich aus: C-Stahl, 1.4541,
1.4571, AISI 304 und 316 gefertigt. Andere Werkstoffe
kénnen angefragt werden. In Fallen, wo der AuBenring aus
C-Stahl gefertigt ist, erfolgt als Korrosionsschutz eine Be-
schichtung mit rotem Lack.

Wir nehmen uns Zeit, wenn Sie uns anrufen

Unsere Spezialisten fur Metalldichtungen beraten Sie gern Spi '/ 2 i hier mit G h'tﬁ
zu allen Themen der Anwendung, des Materialeinsatzes und RV R " Creoh

der Dichtungsoptimierung.
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Innen- und oder AuBenring dienen der Positionierung und Stab/://'s/erung der Spirale




Individuell

Multitalent Metalldichtung

Metall- und insbesondere Metallweichstoffdichtungen fin-
den in den letzten Jahren sowohl in der chemischen und
petrochemischen Industrie als auch in der Kraftwerkstech-
nik verstarkt Anwendung. Neuere Dichtungstypen, wie
hochwertige Kammprofil- oder Wellringdichtungen, jeweils
mit Weichstoffauflagen, aber auch seit vielen Jahrzehnten
bewahrte Dichtungstypen, wie Spiraldichtungen oder Ring- Trennblechdichtung
Joint-Dichtungen, ersetzen in zunehmendem MaBe klassi-
sche Dichtungstypen, wie beispielsweise faserverstarkte
Weichstoffdichtungen, PTFE- oder Graphit-SpieBblechdich-
tungen.

Vorteile und Funktion

Metall- und Metallweichstoffdichtungen weisen vor allem
aufgrund der geringen effektiven Dichtungsbreiten im Ver-
gleich zu herkémmlichen Flachdichtungen groBe Vorteile auf.
Diese zeichnen sich insbesondere durch geringst magliche
Leckagen im Betrieb und eine hohe Sicherheit gegen ein
plétzliches Versagen aus, bedingt durch den metallischen
Teil der Dichtungen.
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