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Henkel — Offizieller Sponsor der Rallye Dakar 2007

Die Rallye Dakar 2007 ist das neueste Event in einer langen Reihe von hochkaratigel 1 Motorspe
an denen Henkel sich beteilt hat. Die wohl hérteste Herausforderung in der Welt d _‘.J':'_' orts fuh
Teilnehmer durch 10.000 km extremes und staubiges Gelande. Das Zlel zu erreichen bedeutets
alles, und Henkel hat als offizieller Lieferant mit seinen Loctite® und'Teroson P -seinen
Teil dazu beigetragen, viele mechanische Verbindungen unter Extremb&lastungen -

des Rennens zu warten und zu reparieren. i, -

Henkel Loctite® startet mit einem -eigenen Team

Das Loctite® Racing Team besteht aus einem Motorrad und einem Service Tru ru-l-
und wird selbstverstandlich mit den hochwertigen Dakar-gepriiften Pisdui&
ausgestattet.

Die Ldsung fiir jedes Geldnde ol
Die Rallye Dakar ist auf der ganzen Welt als die harteste Motg
tung bekannt, bei der die teilnehmenden LKWs, Motorrader
Belastungen ausgesetzt sind. Loctite® und Teroson Produkie
vielen Wettkdmpfern, die Ziellinie zu erreichen und stellten s
sie den wohl hartesten Bedingungen der Welt jederzeit gewack

Produktbeispiele im Rallye-Einsatz: )

Loctite® Stick 248 — Schraubensicherung Mittelfest
Sichert Schrauben und Gewindeverbindungen gegen Vibrations- und StoBbeIastungen
Loctite® 401 — Universal-Sofortklebstoff :
Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe,
Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Loctite® 3463 — Metal Magic Steel™ Stick

Zum Auffiillen zu groBer Gewindebohrungen, s
zum Glatten von SchweiBnahten und zum Reparieren kleiner Risse in Gussteilen =

Loctite® 8065 Stick — C5-A® Anti-Seize auf Kupferbasis -~ ’
Zum Reparieren von elektrischen Kontakten /,,-f"f

Teroson 6700 Teromix
Reparatur der gebrochenen Carbon-Schutzabdeckung fiir Motorrad-StoBdampfer
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Einsatz bei allen Schraubverbindungen. Fliissig aufgetragen, hartet nach dem Einschrauben unter
Luftausschluss und durch Metallkontakt im Gewinde aus.

Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde| Art.-Nr.
R . |

222 Niedrigfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M36, kann mit normalem Werkzeug wieder gelést werden. 10m FL | 195741

50 ml FL 142485

; f . . . . . 5ml FL 230921

243 Mittelfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M36, ist mit normalem Werkzeug noch demontierbar. 10 mi i | 142506

i H T | i 1+ ®
Gut aufzutragen durch thixotropische Komponente. Mit KTW-Empfehlung. Dieses Produkte ersetzt Loctite® 242. 50 ml FL 142507

248 Mittelfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M36, ist mit normalem Werkzeug noch demontierbar. 19¢ stick | 540478
Gut aufzutragen durch thixotropische Komponente. Mit KTW-Empfehlung. Dieses Produkte ersetzt Loctite® 242.
268 Hochfeste Schraubensicherung als Stick fiir Verbindungen bis M 50. Geeignet bei schwer zugénglichen 19g stick | 540908

Klebestellen oder Teilen, die nicht bewegt werden kdnnen. Kein Kleckern oder Tropfen. Wirksam bei allen Metallgewinden.

10ml FL | 195545

270 Hochfeste Schraubensicherung fiir Verbindungen bis M20, 148t sich nur nach Erwarmung auf 300°C demontieren. 50 mi L | 142553

5ml FL | 230919
10ml FL | 195827
50 ml FL ] 135281

2701 Hochfeste Schraubensicherung. Eigenschaften wie Loctite 270, jedoch besser geeignet fiir passive Materialien, wie
z2.B. hochlegierter Stahl. Mit DVGW-Freigabe Priifzeichen Nr. NG-5146AR0617.

272 Hochtemperaturbegtand|ge Schraubensicherung, bis 200° C, hochfest filr Verbindungen bis M48. 50 mi i | sgaao
Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

290 Zur nachtréglichen Schraubensicherung. Dringt mit besonders niedriger Viskositat ins verschraubte Gewinde ein, 10 ml FL | 142567
bis M6. 50 ml FL 142568

Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hiilsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Vollstandiger Oberflachenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost.

Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde| Art.-Nr.
603 Oltolerantes Fiigeprodukt mit groBem Anwendungsspektrum. Besonders geeignet zur Lagerbefestigung. 10ml FL | 142441
Toleriert geringe dlartige Verschmutzungen. 50 ml FL 142442
620 Hochfestes Fiigeprodukt. Temperaturbestindig bis 230° s50ml | FL | 234779
638 Spezielles Fligeprodukt mit groBem Spaltfiillvermdgen, sowie schneller Handfestigkeit. 10ml FL | 142619
Mit DVGW-Freigabe Reg. Nr. NG-5146AR0619. 50 ml FL 135518
640 Hochfestes Fiigeprodukt langsam hartend geeignet zur Verklebung von aktiven Werkstoffen, wenn zum Fiigen Zeit 10ml FL | 234822
bendtigt wird. Besonders geeignet fiir Schrumpfklebungen. 50 ml FL 88578
. . 5ml FL 230917
648 Universelles Fuigeprodukt mit gutem Spaltfiillvermdgen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter 10 mi i | 234872
Temperaturbesténdigkeit. 50 mi FL 135525
660 Quick Metall. mit sehr groBem Spaltfullvermogen: .Ideal zur Beparamr ausgeschlagener oder abgenutzter Lagersitze, 50 ml FL 934919
Wellen, Buchsen und Passfedern. Verwendung mit Aktivator Loctite® 7240.
668 Mltt.elfestes Fugeprodukt stoffschliissige Lastubertragung, Vermeidung von Passungsrost. Zum Kleben von Welle-/Nabe- 199 siick | 705054
Verbindungen (Schiebesitze, Presspassungen und Schrumpfverbindungen)

Abkiirzungen: B = Behélter / D = Dose / FL = Flasche / KT = Kartusche / PFL = Pumpflasche / PS = Pumpspray / S = Set/ SD = Spraydose / SP = Spritze / T = Tube 3 -
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Diese Klebstoffe verbinden Metalle, Gummi, Kunststoffe und andere Materialien
mit- und untereinander. Hochfest in wenigen Sekunden.

Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
317 Konstruktionsklebstoff. Glas, Metallkleber, in Verbindung mit Aktivator 734 50 ml FL | 142571
Der vielseitige 2K Klebstoff mit hoher Zug- und Scherfestigkeit.
330 Verbindet nahezu alle Materialien mit- und untereinander (auBer Gummi). Kein Mischen der Komponenten. 50/40 ml S 135288
* Klebstoff 330 und Aktivator 7388 mit Heptan und Isopropanol als Tragermittel
3030 Polyolefin-Klebstoff, verbindet schwer verklebbare Werkstoffe wie HDPE, LDPE und PP. 35 mi s | 673918
Erzielt gute Besténdigkeit gegen viele Chemikalien, Einsatz deshalb bei vielféltigsten Anwendungen.
Der universelle Sofortklebstoff (Cyanacrylat). Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen 39 T 230925
401 (Metalle, Kunststoffe, Leder, Gummi, Holz, Pappe, Keramik usw.). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten. 59 FL 230923
Dieses Produkt ersetzt Loctite® 495. 209 FL 142575
Die Kombination fiir schwer verklebbare Kunststoffe aus Sofortklebstoff 406 (Cyanacrylat) und 109 FL 142624
406/770* dem Primer 770 fiir PE, PP, Silikon, PTFE etc. 209 FL | 142580
* mit umweltvertraglichem Losungsmittel Heptan **Polyolefin-Klebeset 406/770 20/10g™ S 142457
4062 Der sehr schnellle_ SOfOI‘tklebStOff'(Cy'anacrylat). Sehr schnelle Aushértung, niedrige Viskositat. 20q FL 195659
Ideal zur schnellen Fixierung von unterschiedlichen Materialien.
P 3 T 230927
Der gelformige Sofortklebstoff (Cyanacrylat). Mit universellem Anwendungsbereich. 9
454 Lauft auch auf senkrechten Fldchen nicht tropft nicht. S.a. Kapitel Dosi at 10g SP 142512
4uft auch auf senkrechten Flachen nicht weg, tropft nicht. S.a. Kapitel Dosiergerate. 209 T 142597
480 Der schlagzéhe Sofortklebstoff (Cyanacrylat). Fiir Verbindungen mit flexiblen Materialien. 20g FL 142411
. . - . 59 FL 373352
4850 Der erste flexible Sofortklebstoff, mittiere Viskositat, schnelle Aushartung, transparent 20g i | 373353
4860 DE!’ erstf; fle>f|ble Sof_prtklebstoﬁ, hohe Viskositét, schnelle Aushértung, transparent, 204 i | 373355
geeignet fiir pordse Oberflachen.
Glas/ Das anwendungsfreundliche Klebeset wurde speziell fiir Glas/Metall-Verbindungen entwickelt. o4/
Metallset Hértet bei Raumtemperatur mit Aktivator aus. Kein Mischen der Komponenten. 150 ml S 229966
etalise * Klebeset: Klebstoff 317 mit Aktivator 734
3295 Der 2K Acrylat-Klebstoff fiir eine Vielzahl von Montageaufgaben. Einfache Handhabung durch 50 ml DK 142482
Dosierspitze mit integriertem statischen Mischer. S.a. Kapitel ,Dosiergerate”. 600 ml S 142467
3421 Der universelle 2K Epoxid-Klebstoff zum Kieben von groBen Flichen. Selbstnivellierend, transparent, 50 ml DK | 255074
hervorragende Feuchtigkeitsbesténdigkeit. 600 ml DK 254055

Der schnelle, universeller 2K Epoxid-Klebstoff geeignet fiir schnelles Kieben von Metallteilen mit
3422 nachfolgender Pulverlackierung (Bauteile miissen beim Einbrennen der Pulverlackierung mechanisch unbelastet
sein). Spaltfiillend bis 3 mm, hohe Festigkeit.

50 ml DK 254038
200 ml DK 254058

3423 Der universelle 2K Epoxid-Klebstoff fiir spaltfiillendes Kleben und Anwendungen an 50 ml DK | 254039
vertikalen Flachen. Ideal zum Kleben von Metallteilen. 200 ml DK 254060

3425 Der hochfeste, schlagzéhe 2K Epoxid-Klebstoff zum grofléchigen Kieben, das eine lange offene Zeit 50 ml DK | 254040
erfordert. Nicht tropfend, gute Feuchtigkeits- und Chemikalienbestandigkeit, u.a. gut geeignet fiir GFK Werkstoffe. 200 ml DK | 254064

. . o ) 24 ml DK 142517

3430 Der schnelle 2K Epoxid-Klebstoff fiir Anwendungen, die eine optisch transparente Verklebung 50 ml ok | 843054

bendtigen. Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Materialien. 200 ml DK 843759

Metal Magic Steel™ Stick Knet-Epoxy. Knetbares Reparaturmaterial,
3463 zweikomponentig und schnellhdrtend, hélt auf feuchten Oberfldchen und hértet auch unter Wasser.
Ideal fiir Notfallreparaturen von undichten Behéltern und Rohren.

Der hochfeste 2K Epoxid-Klebstoff. Ideal bei Anwendungen die eine lange offene Zeit und hohe
9466 Klebfestigkeit erfordern. Hervorragend fiir eine Vielzahl von Materialien geeignet,
wie z.B.: Metalle, Keramik und die meisten Kunststoffe.

114g Rolle | 265628
50¢ Rolle | 396913

50 ml DK 451199
400 ml DK 451200

9481 Universal 2K Epoxid-Klebstoff, eignet sich fiir eine Vielzahl von Materialien wie: Metalle, Keramik, Glas 50 ml DK 451219
und die meisten Kunststoffe. Ideal zum Kleben von Glasfasern und Leiterplatten. 400 ml DK 451220
9492 Der hochtemperaturbestandige 2K Epoxid-Klebstoff. ideal zum Verkleben von elektronischen 50 ml DK | 468287
Bauteilen und Foto-Schablonen. 400 ml DK 468314

2K PU-KIebstoff, besonders geeignet fiir die Kunststoffteile-Reparatur, z.B. Kleben von glasfaserverstirkten
. Duromere untereinander als auch mit Metallen. Die Verwendung von Primer Terokal 150 verbessert zudem die

Teromix 6700 _ 2

Hafteigenschaften auf Kunststoffen.

Notwendiges Zubehor: Terokal 150, Teromix Verarbeitungspistole und Teromix Statische Mischer

50 ml BT 264880

- 4 Abkiirzungen: B = Behalter / D = Dose / FL = Flasche / KT = Kartusche / PFL = Pumpflasche / PS = Pumpspray / S = Set / SD = Spraydose / SP = Spritze / T = Tube
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LOCTITE

Reparatur von verschlissenen Oberflachen

Loctite® 7221 Chemikalien-besténdige
Beschichtung schiitzt Pumpen gegen
Angriff durch chemische Stoffe.

Loctite® 7218 VerschleiBschutz oder S

Loctite® 7227/7228 Keramikbeschich-
tung streichbar fiir abgenutzte Spiral-
gehéuse.

Loctite®7227 oder 7228 Keramikbe-
schichtung streichbar zum Wiederher-
stellen, Beschichten und Schutz von
Laufradern.

IE_-:F

Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.

VerschleiBfeste Beschichtung. Keramikgefiilltes 2K-Epoxid fiir den Schutz, die Wiederherstellung und

7218 Reparatur von verschleiBintensiven Bereichen. Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Abrieb und Korrosion. 1kg S 255890
Zur Wiederherstellung und zum Schutz von Materialschéchten, Pumpengehdusen, Winkelstiicken, Abscheidern 10 kg S 458216
und Transportmitteln.

7219 VerschleiBfeste Beschichtung in Grau. Fiir Bereiche empfohlen, die sowohl Abrieb als auch 1kg S 255891
Schlagbeanspruchung unterliegen. 10 kg S 458213

7991 Chemikalienbestandige Beschichtung. Schiitzt Anlagen gegen extreme Korrosion durch Kontakt mit 5 kg S 735862
Chemikalien.

7992 VerschleiBfeste Spgchtelmasse. Schultzt gegen: Korrosion, Kavitation und Abrieb. 13 kg S 735864
Kann auch als Unterschicht vor dem Endbeschichten verwendet werden.
Pneu-Wear. Ein mit kleinen Keramikperlen gefilltes 2K-Epoxid zum Schutz von Verarbeitungsanlagen vor 1k g 255892

7226 Abrieb durch Feinpartikel. Spachtelbare Epoxid-Beschichtung zur Wiederherstellung, zur Reparatur und zum 10 kg S 458215
Schutz von Pumpengehausen, Materialschachten, Winkelstiicken, Abscheidern u.a. gegen pneumatischen Abrieb.
Keramikbeschichtung, streichbar, Grau. Ultraglattes, keramikverstarktes Epoxid. Bildet eine reibungs-

7927 arme Hochglanzbeschichtung als Schutz gegen Turbulenzen, Abrieb und Kavitation. Auch als Endbeschichtung 1kg S 255893
liber Nordbak® VerschleiBschutz-Beschichtungen aufzutragen, wo Oberflachen wiederhergestellt und dauerhaft
geschiitzt werden miissen.
Keramikbeschichtung, streichbar, WeiB3. Ultraglattes, keramikverstarktes Epoxid. Bildet eine reibungs-

7228 grme Hochglanzbeschlchtung als Schut.z gegen Turbulenzen, Abrieb und .I_(awtatloln. Auch als Endbeschichtung 1kg S 255894
liber Nordbak® VerschleiBschutz-Beschichtungen aufzutragen, wo Oberflachen wiederhergestellt und dauerhaft
geschiitzt werden miissen.

7999 Hpchtemperaturbestandlge Beschichtung in Grau. VerschleiBfest. Anwendungen z.B. Sauggeblése, 10 kg S 255895
Liiftungsrader.

7230 Hochtemperaturbestindige Beschichtung in Grau. VerschleiBfest, hohe Abriebfestigkeit auch bei 10 kg S 255895
groben Partikeln.

7932 Hoghtgmperaturlbestandllge (bis 2(.)5. C), Kereimlk gefilllte, verschleiBfeste Spachtelmasse. 1kg S 255887
Besténdig gegen Abrieb, Korrosion und Kavitation (Aushéhlung).

7934 Strlelchbare Hqchtemperaturbestaqqlge Keraml!(beschlchtung in Gr_._alu. e S 254469
Abriebfeste Beschichtung mit glattem Oberflachenfinish. Geringer Reibwert der Oberflache.

Abkiirzungen: B = Behélter / D = Dose / FL = Flasche / KT = Kartusche / PFL = Pumpflasche / PS = Pumpspray / S = Set/ SD = Spraydose / SP = Spritze / T = Tube
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Instand setzen und VergieBen Zum Fiillen und Spachteln von Fehlstellen in Metall, Holz, Stein und Keramik.
mit Epoxy-Fliissigmetall Kann spanabhebend bis zum Gewindeschneiden bearbeitet werden und ist iiberlackierbar.
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
3450 ZW|IlI|ng"sspr|tze EpOX|d-lFIu33|gmetaII ist ein schnlgllaushane?dgr 2K Epox!d-KIebstoﬁ, 25 mi s | 241867
der sich fiir Spaltreparaturen eignet. Ideal zum Kleben und Fiillen beschadigter Bauteile.
3471 MetaI'Set S1 Stah! pastosulst ein stahlgefiillter 2K Epoxid-Klebstoff fiir die Rleparatur und Il\lachblll'dung 500 g S 220176
verschlissener Metallteile. Ideal fiir die Reparatur von Rohren und Gussformen sowie von Rissen in Gehdusen.
3472 Metall Set S2 St?hl fliissig |jst ein gleBbarer,lstahlgefullter 2K Epoxid-Klebstoff filr die 500 g S 299175
Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile.
3473 Metal Set 83 Stahl pastos ist ein stahigefilliter 2K Epoxid-Klebstoff fiir Notfallreparaturen. 500 g s 999174
Schnelle Aushértung.
3474 Mgtal S_et M islt ein mir}eralgefﬂlltel:r 2K Epoxid-Klebstoff, der eine selbstschmierende Oberfléche bildet, um den 500 g s 195891
Abrieb bei beweglichen Teilen zu verringern.
3475 MetaI_Set A1 ist eiq aluminiumgefiillter 2K Epoxid-Klebstoff fiir die Reparatur und Nachbildung 500 g s 229173
verschlissener Metallteile.
3478 Superior Metal ist ein ferrosilikongefiilltes Hochleistungs-2K-Epoxid-Klebstoff mit einer sehr guten Druckfestigkeit. 4539 S 886366
3479 MetaI.Set HTA ist el|n aluminiumgefiillter 2K Epoxid-Klebstoff fiir die Reparatur und Nachbildung 500 S 195826
verschlissener Metallteile.
Elastisch Fiir dauerelastische Verklebungen mit gleichzeitiger
™ kleben und dichten Dichtwirkung gegen Wasser, Staub etc.
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
Terostat 8596 Extrem standfester Kleb- gnd chhts__toff guf PU'-BaS|s,. hervorralgende Haftung auf Glas, 300 ml KT 450533
Keramikbeschichtungen und lackierten Oberflachen in Verbindung mit dem Primer Terostat-8517 H.
Terostat PU 92 1 K-pgstospr Kleb-/DIChtStOﬁ auf Polyurethan Basis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem 300 mi KT 742582
gummi-elastischen Material vernetzt. Schwarz.
Terostat PU 92 Wie oben, jedoch grau. 300 ml KT | 742460
Terostat PU 92 Wie oben, jedoch weiB. 300 ml KT [ 739215
5366 Dauerelastischer, transparenter Kleb- und Dichtstoff. Geeignet fiir Glas, Metalle, 50 ml KT 142742
Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe. 310 ml KT 142494
5367 wie 5366, jedoch weiB 310 ml KT [ 142493
5368 wie 5366, jedoch schwarz 310 ml KT 142495
537 5 K?rrosmns- und ggrulchsarrr?er, dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff, transparent. 310 ml KT 142592
Fiir fast alle Materialien geeignet.
5398 HochtferrllperatL{lrbelstar?dlger, dauerelastischer Kleb--un({ Qlch?stoff, rot, . . 310 ml KT 195794
kurzfristig bestandig bis 350 °C. Durch sehr gute FlieBféhigkeit auch zum VergieBen geeignet.
5399 Hochtfen?peratu“rbelstar?dlger, dauerelalstlschefr Klep— und chh'tst.off, rqt, . 310 ml KT 142495
kurzfristig bestandig bis 350 °C. Verbindet die meisten Materialien mit- und untereinander.
Dinnflissiger, losungsmittelhaltiger Haftvermittler auf Vinylchlorid-Acrylat-
Terostat 133 Copolymerisat. Wird als Haftvermittler beim Einsatz von Terostat Kleb- und Dichtstoffen auf 250 ml FL 330064
metallischen Untergriinden verwendet (z.B.: Beton, Beton imprégniert, Putz und Faserzement).
Terostat 450 Z.ur Werkstlckreinigung und Verbessgrung der All-laftung von elastischen Kleb- und 10 il | 6ao8aa
Dichtstoffen auf Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflachen.
Terostat 2K Hochviskoser, nicht tropfender 2K-Klebstoff. Hartet zu einem elastischen Material aus, das frei 330 ml KT 380004
Powerset von Ldsungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen ist.
Terostat MS 9380 Harltelasnschelr Klebstoff, kompenlsert dyna'mlthe Belastungen und lrlnachtde'n Einsatz traditioneller 310 ml KT 100149
Verbindungstechniken (Schrauben, Nieten usw.) teilweise oder vollkommen iiberfliissig.
Spritzbarer 1K-Dichtstoff auf Basis silanmodifizierter Pol der durch Luftfeuchtigkeit zu ei s10ml KT | 264872
Terostat MS 930 > pd ’ ’ hau asis silanmodifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem 310 ml KT 100139
rodukt vernetzt. weiB, grau, schwarz 310 ml KT 261896
Hartelastischer Klebstoff, kompensiert dynamische Belastungen und macht den Einsatz tradtioneller
) . h P . — 310 ml KT 100146
Terostat MS 939 Verbindungstechniken (Schrauben, Nieten usw.) teilweise oder vollkommen iiberfliissig. 310l k| o7325
Kann auch als Fiillstoff verwendet werden.
Losungsmittelfreier, elastischer 1K Klebstoff auf Basis von silanmodifiziertem Polymer
’ 310 ml SP 212474
Terostat MS 9360 (MS-Polymer). Elastische Verklebung auf metallischen oder lackierten Untergriinden.

- 6 Abkiirzungen: B = Behalter / D = Dose / FL = Flasche / KT = Kartusche / PFL = Pumpflasche / PS = Pumpspray / S = Set / SD = Spraydose / SP = Spritze / T = Tube
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Notfallreparatur

Produkt Beschreibung Inhalt Gebinde | Art.-Nr.

5070 Pipe Repair Kit 2" x 6 Reparaturset fiir die temporére Beseitigung von Leckagen an Rohrsystemen,

) 450 g S 255861
einfach anzuwenden.

Loctite® 5080 Tape. Klebeband zum Reparieren, Verstarken, Befestigen, Dichten, Schiitzen. Loctite® 5080
5080 hat sich mit seiner 3-Lagen Technologie auch unter extremsten Reparaturbedingungen wie bei der Rallye Dakar 50x25 mm Stk 801959
2006 bewahrt. Es ist 100% wasserfest, einfach von Hand abreiBbar und druckfest bis 4 bar.

7100 Lecksuchspray zur Feststellung von Leckagen in gasfiihrenden Systemen 400 ml SD 399181

Zur schnellen Herstellung von 0-Ringen. Einfach herzustellen und in Sekunden einsatzbereit.

: Die Klebung ist so fest wie der Gummi.

0-Ringset o - " . ) . . - s 797226
Set bestehend aus: Nitril-Rundgummi in 5 verschiedenen GroBen, Schneideschablone, Schneidemesser,

Klebstoff Loctite® 406, 20 g, praktischem Koffer mit Gebrauchshinweisen. D=1,6; 2,4; 3,0; 5,7; 8,4 mm

Die fllissige Gewindedichtung ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Bénder.

Rohrgewmdedlchten Teile kénnen unmittelbar nach dem Fiigen nachgerichtet werden.

Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.

Gewindedichtfaden. Ersetzt Hanf und Teflonband. Fiir Gewinde bis R6”. Saubere und einfache Handhabung.
55 Verbindung kann nachjustiert werden. Freigaben fiir Kalt-, HeiBwasser und Gas. Freigaben: DVGW-Priifzeichen
DV-5142 AU 0166 (Prifgrundlagen DIN 30660, EN 751-2) KTW-Empfehlung, BS 6920

Fliissige Rohrgewindedichtung fiir Gewinde bis max. R2”. Das Produkt ist von der DVGW unter

511 Nr. NG-5146AR0620 (nach DIN EN 751-1) zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Armaturen und 50 ml FL | 234257
Gasgeraten freigegeben.

50m D 492004
150 m D 252831

Niedrigfeste Gewindedichtung als Stick fiir GewindegroBen bis 3“. Geeignet bei schwer erreichbaren
561 Verklebungen oder Teilen, die nicht bewegt werden kinnen. Kein Kleckern oder Tropfen. Empfohlen fiir alle groben 199 Stick | 540921
Metallgewinde, die demontiert werden miissen.

Fliissige Rohrgewindedichtung flir Gewinde bis max. R3”. BAM-Zulassung fiir den Einsatz im

50 ml FL 142454
577 Sauerstoffbereich bis 15 bar und +60 °C. DVGW-Freigabe Priifzeichen Nr. NG-5146AR0621 50 ml T 88563
Anwendungsbereich: z. B. im Reparaturbereich, da einfache Demontage mit normalem Werkzeug maglich ist.
5331 Kunststoffgewindedichtung dauerelastisch fiir Kunststoffgewinde, Metall/Metall- und Kunststoff/ Metall- 100 ml T 142492

Kombinationen. Mit DVGW-Freigabe Priifzeichen Nr. NG-5146AR0618.

I bonim
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.. . Die Anpassungsfahigkeit der fliissigen bzw. pastdsen Flachendichtungen
Flachendichten von Loctite® ldst nahezu jedes Dichtproblem.
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
. . . 25ml KT 1422
518 Elastische Flachendichtung fiir mittel- bis hochfeste Verbindungen. Durch seine hochviskose Form wird 58 il KT 142422
Loctite® 518 als Raupe aufgetragen, ideal fiir senkrechte Flachen und fiir Uberkopfarbeiten. 300 ml KT 135482
534 !(Iebstoff IfUI’ Feststoffdlch.tung. Zur F|X|erulng von Feststoﬁdlchtungen. Anwe.ndungen in der Industrie und 19g sick | 705076
im Kfz-Bereich, wo Montagearbeiten durch das Fixieren von Feststoffdichtungen erleichtert werden.
548 Mittelfeste .Flachelndlchtung. D|chfet Metallflansche, ist olbestandfg. Enganliegende Vfarbmdungen zwischen 189 sick | 704985
starren metallischen Dicht- und Flanschfléchen, z.B.: Kompressoren, Getriebe- und Motorgeréusche.
573 ngdrlgfgste Flachendlghtung. Die Verbindung kann leicht demontiert werden. Langsam hartend, gut 50 mi fL 142613
geeignet fiir lange Montagezeiten.
574 Schnellhartende Flachendichtung. Ist nach der Montage schnell handfest. 50 ml FL | 234534
5203 Sehr gut demontierbare Fldchendichtung. Kann sehr leicht entfernt werden. Schnelle Aushartung. 300 ml KT | 170682
Dauerelastische Flachendichtung. Geeignet fiir nicht verwindungssteife Flansche und fiir Kunststoff/
- L p . 50 ml KT 195873
5699 Kunststoff und Metall/Kunststoff Kombinationen, hervorragende Kiihimittelbestandigkeit. Aushértung
o 300 ml KT 142480
durch Luftfeuchtigkeit.
5910 Dauerelastische Flachendichtung. 50 ml KT 142511
Eigenschaften wie 5699, jedoch mit hervorragender Olbesténdigkeit. 300 ml KT 142491
5920 Dauerelastische Flachendichtung. Eigenschaften wie 5699, jedoch mit hervorragender 50 ml KT 234827
Temperaturbestandigkeit (im Dauereinsatz bis 315°C, kurzzeitig bis 350°C). 300 ml KT 142502
5922 Dauerelastische Flachendichtung (No.2). 60 ml T 195874
Als Flachendichtung oder zur Optimierung von Feststoffdichtungen. 200 ml KT 235386
5923 Dauerelastische Flachendichtung (No.3). Als Flachendichtung oder zur Optimierung von 117 ml D 233849
Feststoffdichtungen, diinnfliissig, mit Pinsel im Dosendeckel. 450 ml D 149302
5926 Dauerelastische Flachendichtung (No.6). Blaues Silikon zum Dichten in der Reparatur von Ventildeckeln, 310 ml KT 233862
Steuergehdusedeckeln, Wasserpumpen, Termostatgehéusen, usw. 60 ml T 195871
5970 Formbestandiger Silikonkleb- und Dichtstoff, nicht korrosiv, geruchsarm, hohe Olbesténdigkeit. 300 ml KT 392399
Teile- und Werkstattreinigung Reiniger fiir zahlreiche Mdglichkeiten und Einsatzgebiete.
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
Universalreiniger. Konzentrat. Lést 0, Fett und Schmutz. Fiir die Grobreinigung vor der 750 ml SF 235330
7840 Reparatur bis zum Sdubern von verschmutzten Wéanden und Boden in der Werkstatt. Auch fiir 51 B 235338
Hochdruckreiniger geeignet, umweltvertréglich, biologisch abbaubar. 201 B 235341
Universeller Schaumreiniger fiir Hobby, Heim und Handwerk. Entfernt schonend selbst
' 400 ml SD 195915
Superschaum hartnéckige Riickstande auf Teppich, Verkleidungen, Textil, Kunststoff etc.
; Universal-Reinigungsmittel fiir Luft und Oberfiéchen.
150 ml SD 731335
Hyglene Spray Ideal zum Reinigen und Beseitigen von Geriichen im Fahrzeug-Innenrdumen - einschlieBlich der Klimaanlagen.
pr
.. gut B
T Handreinigung i thre Hautschonend aber hartndckig gegen Schmutz.
Un Minchen
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
Handreiniger mit Bimsstein (Orangenduft). zur schonenden Reinigung von verschmutzten Handen. 400 ml FL 195844
7850 Entfernt O, RuB, Teer, Fett, Farbe, Tinte, Klebstoff, Harz und selbst iible Geriiche. Enthalt hochwertige pflegende 31 PFL | 195845
Stoffe. Fein gemahlener Bimsstein steigert die Tiefenwirkung. Funktioniert ohne Wasser, ideal fiir unterwegs. 101 B 88239
Handreiniger fiir Lackierer, Monteure und Handwerker. Spezalreiniger fiir Hande mit
N - 400 ml FL 235321
7855 Verschmutzungen von Farben, Lacken, Harzen und andere schwer |6share Verunreinigungen. 1751 PFL 235320
Wirkt u.a. mit hautpflegenden Substanzen. Fein gemahlener Bimsstein steigert die Tiefenwirkung. .

- 8 Abkiirzungen: B = Behalter / D = Dose / FL = Flasche / KT = Kartusche / PFL = Pumpflasche / PS = Pumpspray / S = Set / SD = Spraydose / SP = Spritze / T = Tube
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Reinigung und Aktivierung steigern die Qualitat von Dicht- und Klebeverbindungen.
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
734 Aktivator fiir den Klebstoff 317. 500 ml s | 142416
M . . . 120 ml FL 234965
737 Losungsmittelfreier Aktivator fiir den Kiebstoff 330. Kein Abliiften erforderlich (offene Zeit 6 h). " L | 234977
7039 Konta_kt-_Relmger leJ-r Entrostung von elektr.lschen Ko.ntakt.e.n, elek.trlsch neutral, verdrangt Wasser und 400 ml ) 142538
Feuchtigkeit und hinterlasst einen wasserabweisenden Film, silikonfrei.
7061 Schngllrelmger. Ide':al zur Reinigung von Metallteilen, auch zum Entfernen von 400 ml D 195013
Kennzeichnungen, AnreiBlack etc.
150 ml SD 135366
7063 Schnellreiniger. Entfernt Ole, Fette und Schmutz von Metall- und den meisten Kunststoffoberfldchen. Ideal zur 400 ml SD | 88344
Vorbereitung von Klebeflachen, schnelle Abliiftung, korrosionsfrei. 400 ml PS 195814
101 B 149293
- . . P ) o ) 400 ml SP 88432
7070 Schnellrelmger. Sehr gutes Losevermdgen von Fett- und Olriickstanden durch die Kombination von Limonen
o ) . ) o ) 400 ml PS 88365
und Isoparaffin. Riickstandsfreie Abliftung, korrosionsfrei, mit angenehmem Zitrusduft.
101 B 147514
7091 Losungsmlttelfrelgr Aktivator zur Beschleunigung der Aushartung und Verbesserung der Haftung von 1 FL 749067
anaeroben Kleb- und Dichtstoffen.
7200 Kleb- gnd chhtstoffeqtferner ur thpnenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten. Ersetzt die 400 mi o0 | 235323
mechanische Behandlung, die oft zu Beschddigungen der Fldchen fiihrt.
7240 Losungsmlttelfreler Aktivator zur Beschleunigung der Aushértung bei anaeroben 90 ml PS 333369
Kleb- und Dichtstoffen.
7380 Losungsmittelfreier Aktivator fiir den Kiebstoff 330. Kein Abliiften erforderlich (offene Zeit 2 h). 50 ml D |135303
7386 Losunggmlttglhaltlger (Heptan, Isopropanol) Aktivator fiir den Kiebstoff 330. Abliiftzeit 60 Sec.; 500 ml g 929405
offene Zeit 15 Min.
7455 Aktivator fiir alle Loctite® Sofortklebstoffe, wird vorher auf eine Fiigefliche oder auf den 150 ml SD 219992
UberschuB einer fertigen Klebestelle aufgetragen. Verkiirzt die Aushértung auf wenige Sekunden. 500 ml S 135327
7458 AktlvaFor fiir alle Loctite® Sofortklebstoffe, fluoreszierend eingestellt, fiir vollautomatische 500 ml D 373363
Produktiiberwachung.
7471 Aktlvator"zur Beschleunlglung der Aushartung bei anaeroben Kleb- und Dichtstoffen. 500 ml S 142496
Zur Unterstiitzung der Aushértung bei 5 — 15°C.
7649 A_ktwator zur besonde[s starken Beschll.eunlgungl der Aushdrtung bei anaeroben Kleb- und 500 ml S 135952
Dichtstoffen. Zur Unterstiitzung der Aushértung bei 5 — 15°C.

Die besten Sofortklebstoffe, die es je gab:  neue Verpackung — verbesserter Inhalt

BEFITY |
OB
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achenschutz
Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.
7500 Rostumwandler ist eine wissrige Fliissigkeit, trocknet bei Umgebungstemperatur, wandelt Rost in eine 11 D 303403
schwarze, stabile Komplex-Verbindung um. Schutzfilm auf freiliegenden Eisen- und Stahloberfldchen.
7802 Schutzlack gegen Korrosion von Metallteilen, mit Loctite®-Schnellreinigern 7063 oder 7070 wieder gut zu 400 mi D 142535

entfernen. Dauerhafter Korrosionsschutz fiir alle Metallteile, die gleich verbaut werden, oder aufs Lager gehen.

Metall-Korrosionsschutz ist eine nicht aushértende, oberflachentrocknende Abdeckmasse, guter
7803 Langzeitschutz mit UV-Besténdigkeit, fiir alle Metalle und die meisten Kunststoffe. Oberflachenschutz gegen 400 ml SD | 142537
Witterungseinfliisse bei groBen Eisen- und Stahlteilen, GuBformen, Maschinen und Bauteilen.

8005 Keilriemenspray Verbessert die Zugkraft und verhindert Rutschen infolge von Hitze, Klte, 400 ml D0 458643
Feuchtigkeit oder Staub. Speziell fiir den Einsatz auf allen Arten von Riemen entwickelt worden.
Schnellrostldser Eis kiihit festgerostete und -gefressene Teile (Bolzen, Schrauben, Muttern)

8040 auf eine Temeratur von -43 °C. Durch den “Schockfrost-Effekt” entstehen mikrofeine Risse in der 400 ml D 760225

Rostschicht, durch die das Schmiermittel eindringen kann. Unmittelbar danach kénnen die
behandelten Teile voneinander geldst werden.

5 Way Spray ist ein Universalschmiermittel zum Losen, Schmieren, Reinigen und Schiitzen vor Feuchtigkeit und
8201 Korrosion, hinterlsst einen Olfilm. Zum Lésen festgefressener und korrodierter Teile, zum Reinigen von Metallen 400 ml SD 458642
und Kunststoffen, auch zur Schmierung kleinerer Teile geeignet.

8202 Metall-Korrosu.)nsschutz"-OI |st§|n nphtaustrocknender Korr'osmnsschutz Zur anserwerung von 400 ml D 142536

Lagerware. Korrosionsschutz fiir Maschinenteile, Werkzeuge, Formteile und neue Maschinen.
erole

Produkt Beschreibung Inhalt | Gebinde | Art.-Nr.

8000 Ol mit Lebensmittel-Freigabe* Universalsl mit Korrosionsschutzwirkung fir die Lebens— 11 D 142559
mittelindustrie. Fiir Ketten, Filter und Verbindungen, zur Schmierung bei geringer Lastaufnahme.

8001 0] mlt Lebensmltte! Frelggbe wie 8000, jedoch als Spraydose. Fiir Ketten, Filter und 400 ml S0 142505
Verbindungen, zur Schmierung bei geringer Lastaufnahme.

801 0 Hochtemper?turol mltlgrol?em Temperaturberelgh von —30 bis +250°C. Korrosionsschutz und 11 D 142560
Schmiermittel fiir Ketten, FlieBbénder und offene Antriebe.

8020 Slllko"nol, mit hoher Krlechfah.lglfelt unF! Gleiteigenschaften. Korrosionsschutz und Schmiermittel, 11 D 142561
auch fiir Kunststoff- und Gummiteile geeignet.

8021 SI|Ik0n0|i wie 802.0’ jedoch als Spraydose. Korrosionsschutz und Schmiermittel, auch fiir Kunststoff- 400 ml S0 458646
und Gummiteile geeignet.

8030 Sch‘ne|dol, vielseitig einsetzbar, schont- Werkz-eugel und verlangert Standzeiten. Fiir zerspanende 250 ml FL 142558
Arbeiten von Stahl, Edelstahl und den meisten Nichteisenmetallen.

8031 Schne_ldol, \{we 8.030, jedoch als Spraydose. Fiir zerspanende Arbeiten von Stahl, Edelstahl und 400 ml S0 142528
den meisten Nichteisenmetallen.
MoSe-Trockenschmierstoff reduziert Reibung, verhindert Festfressen, schiitzt vor

8191 Korrosion, verbessert die Leistung von Olen und Fetten. Zur Behandlung der Oberfléchen von Kugel- 400 ml SD 142532
lagern, Nocken, Getriebeteilen, Ventilen, Gewinden, Gleitschienen, Schneid- und Stanzwerkzeugen.
PTFE Trockenschmierstoff fiir die Lebensmittelindustrie, verhindert Festfressen, sehr

81 92 matenalvertragh_ch, erfiillt die Anforderungen Fjer Guide CNERNA 19?2 fiir frankrelch. Fiir Gl_Jmm|: 400 ml D 142533
und Kunststoffteile, Holz- und Metallkombinationen, Rollschienen, Forderbénder, als Trennmittel fiir Kunststoff—
gussformen einsetzbar.

* Entspricht den Anforderungen der FDA in Ubereinstimmung mit 21 CFR 178.3570 fiir die USDA H1-Freigabe und auch der Guide CNERNA 1992 fiir Frankreich.
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ierfette
Produkt Beschreibung Inhalt Gebinde | Art.-Nr.
8101 Kettensghmlerstoﬁ mllt sehr guten 'Haftelgenschaﬂein, wasserfest. Fiir offene Gleitstellen, wie 400 ml D 142529
Kettengetriebe, offene Getriebe und freiliegende Drahtseile aller Art.
Hochleistungsschmierfett Spezialschmierstoff mit sehr guten Hafteigenschaften fiir
- ) L . ) 400 ml KT 142540
8102 hochbelastete Teile, bis 200°C, in hoher Luftfeuchtigkeit einsetzbar. Walz- und Gleitlager, hoch- 11 D 142544
belastete, offene Getriebe, Muffenverbindungen und Rollschienen.
MoS2-Fett fiir hohe Druckbelastungen. Zur Schmierung beweglicher Teile mit hoher Druck- und
L . ) . 400 ml KT 142541
81 03 StoBbelastung oder Vibration, bis 150°C zu verwenden. Wélzlager, Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Gleitlager, 1 D 142545
Muffenverbindungen, Keilwellen, Gewindespindeln und Rollschienen.
8104 Silikonfett mit Lebensmittel-Freigabe™ und guter chemischer Besténdigkeit. Fiir Ventile 75 ml T 142550
und Verschliisse, auch auf den meisten Kunststoff- und Gummiteilen einzusetzen. 1] D 142546
8105 Mineralisches Schmierfett mit Lebensmittelfreigabe* fiir die Lebensmittel- und pharmazeutische 400 ml KT 142542
Industrie. Fiir Walz- und Gleitlager, Ventile, Férderbadnder und andere bewegliche Teile. 11 D 142547
8106 Universal Schmierfett. vielseitig einsetzbarer Schmierstoff fiir bewegliche Teile, fiir Temperaturen bis 150°C. 400 ml KT 142543
Zur Schmierung von Walz- und Gleitlagern, Muffenverbindungen, Scharnieren und Rollschienen. 11 D 142548
Seize
Produkt Beschreibung Inhalt Gebinde | Art.-Nr.
_\® i i H H . :
8007 Cs A . Universelles Anti-Seize agf Kupferbasis. Z.lIJrV.ern?eldung von Kolrr'osul)n und Festfressen 400 mi sp | 255851
bei statischen und langsam bewegten Teilen. Temperaturbestandig bis 980°C. Spezifikation MIL-PRF-907E.
113¢g PD 503392
8008 C5-A® Universelles Anti-Seize auf Kupferbasis, wie 8007, jedoch als Pinseldose. 453 g PD | 503147
3,6 kg D 503148
Hochleistungs-Anti-Seize. Metallfrei mit hervorragenden langfristigen Schmiereigenschaften,
P - " ) ) 453 g PD 504219
8009 temperaturbestandig bis 1300°C, mit Pinsel im Deckel. Fiir rostfreien Stahl und alle Anwendungen bei denen 3,6 kg D 504233
kupferhaltige Produkte nicht geeignet sind. ’
8012 MoS2 Montagepaste mit uniibertroffenen Schmiereigenschaften, einer hohen Druckaufnahmefahigkeit 4539 PD 504236

und idealen Eigenschaften, Teile in der Anlaufphase (Kaltstart) oder im Betrieb zu schiitzen.

N-7000 Hochleistungs- Anti-Seize. Hochreines, metallfreies Anti-Seize mit einer exzellenten
8013 Chemikalienbestandigkeit. Empfohlen fiir Edelstahl. Ideal fiir den Gebrauch in der Nuklearindustrie. 453 g PD 504588
Spezifikation PMUC D50YP12 General Electric TIL 1117-3R1.

Anti-Seize mit Lebensmittelfreigabe. Metallfreies Anti-Seize zur Verwendung an Teilen aus Edelstahl
8014 die in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. Feuchtigkeitsbestandig. 907 g PD 505467
Spezifikation FDA 21 CFR 178-3570 H1 NSF Reg.No.: 123004

Marine Anti-Seize mit hervorragender Wasserbestindigkeit und Auswaschresistenz.
4 PD 461
8023 Spezifikation American Bureau of Shipping certified MIL-PRF-907E 53¢ 504618
8060 8060 Aluminium Anti-Seize als Stick. 20¢g Stick | 525114
8065 C5-A® Universelles Anti-Seize auf Kupferbasis als Stick. 209 Stick | 525381

Aluminium Anti-Seize. Aluminiumbasierender Schmierstoff fiir statische Anwendungen und Teile mit
8150 langsamer Bewegung bei hoher Kraftiibertragung, einsetzbar bis 900°C, verhindert Festfressen und Korrodieren 500 g D 303147
von Metallteilen. Fiir Gewindeteile, Kupplungen und Rohrverbindungen.

8151 Aluminium Anti-Seize, wie 8150, jedoch als Spraydose 400 ml SD | 303136

8153 W(?IBeS meta!lfreles Anti-Seize. Empfohlen wo ?aub{erkelt wichtig ist. Einsetzbar auf Edelstahl, Kupfer— 400 ml o | 142531
legierungen und in feuchter Umgebung. Temperaturbereich bis +900°C.

8154 MoSz-Montagepaste ist ideal fiir Iangsam bewegte gder statisch be'Iastete Verbllndunlgen. Das Produkt 400 ml ) 303135
verhindert das Festfressen bzw. VerschweiBen von Presssitzen und reduziert VerschleiB bei Anlaufprozessen.

8155 MoS2-Montagepaste, wie 8154, jedoch als Dose. 1 kg D | 142725

8156 WeiBes metallfreies Anti-Seize wie 8153, jedoch als Dose 500 g D 303146

* Entspricht den Anforderungen der FDA in Ubereinstimmung mit 21 CFR 178.3570 fiir die USDA H1-Freigabe und auch der Guide CNERNA 1992 fiir Frankreich.
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. .. Geeignete Geréate erleichtern die Arbeit und fordern den sachgerechten Umgang mit unseren Produkten.
Dosiergerate Mehr Informationen entnehmen Sie bitte unserem “Handbuch fiir die Gerétetechnik” (Publ.-Nr. 598 09/05)
Produkt Produktbeschreibung Art.-Nr.
_‘ Peristaltische Handpumpe 97001. Mechanische Handdosierpistole fiir Kleinserie, Reparatur und Instand
haltung, arbeitet nach dem Schlauchpumpensystem. Nur fiir anaerobe Klebstoffe bis 1000 mPas geeignet, 88631
passend fir 50 und 250 ml-Gebinde. Abgabemenge stufenlos regelbar von 0,01 bis 0,1 ml.
Pneumatische Doppeldosierpistole fiir 2 x 300 ml Kartuschen Loctite® 3295 A/B.
Ermdglicht die parallele Dosierung der beiden Komponenten zur genauen 1:1-Mischung im statischen Mischer. 307418
Regelung des Betriebsdruckes durch ein praktisches, im Handgriff integriertes Einstellrad. Die Lénge des Dosier-
vorganges wird durch Driicken des Abzugshebels bestimmt. DruckluftanschluB max. 8 bar.
Manuelle Doppeldosierpistole fiir 2 x 300 ml Kartuschen Loctite® 3295 A/B. 149693
Funktionsweise wie oben, jedoch mit Kraftiibertragung durch einen Handhebel.
- Mechanische Handdosierpistole fiir 50 ml Doppelkartuschen. 267452
r Sehr handlich, mit fein abgestuftem Vorschub.
e Mechanische Handdosierpistole fiir 200 ml Doppelkartuschen. 267453
I Sehr handlich, mit fein abgestuftem Vorschub.
= Kartuschenpistole 300 ml ist ein manuelles Dosiergerat, mit dem Produkte aus allen 300 ml Normkartuschen
Neu ﬂ dosiert werden kénnen. Diese Kartuschenpistole eignet sich besonders fiir Anwendungen, bei den gréBere Systeme und 476903
Gebinde, wie z.B.: Fasspumpensysteme, hinderlich sind.
Pneumatische Handdosierpistole 97002 fiir 300 ml und 310 ml Kartuschen und 250 mi-Quetsch-
tuben. Mit integriertem Druckregler und Schnellentiiiftung. Der Betriebsdruck ist fiir die Steuerung des Material- 88632
flusses stufenlos einstellbar. Durch den Abzugshebel kann die Dosierzeit manuell beliebig bestimmt werden.
Leergewicht 800 g. DruckluftanschluB max. 8 bar.
Neu Manuelles Dosiergerat fiir 30 ml Spritzen von Loctite® ist ein von Hand gehaltenes, manuell betétigtes 476902
Dosiergerit, das fiir jedes in eine Standard 30 ml Spritze abgepacktes Produkt geeignet ist.
Peristaltische Handpumpe ist der weltweite Standard fiir volumetrische Dosiergerate zum Aufschrauben auf das
Neu Gebinde. Es kann einfach auf jedes 50 ml oder 250 ml Loctite® Gebinde aufgeschraubt werden. Es tropft nicht, optimiert 608966
den Produktverbrauch und macht aus dem Gebinde ein mobiles Dosiergerét.
Neu i *" Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) fiir 50 mi 476898
- | ) )
Neu 7 Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) fiir 200 mi 218315
-4
Neu Doppelkartuschenpistole fiir Repair Produkte fiir 400 mi 247785
Neu 1 e Doppelkartuschenpistole (manuell) fir 400 mi 218312
Neu ’ Doppelkartuschenpistole (pneumatisch) fiir 400 mi 218311
Aufsetzbarer Kolben fiir 10 g Spritze Loctite® 454. 677280
Dieses manuelle Dosiersystem ermdglicht die Handhabung &hnlich einer medizinischen Injektionsspritze.
Mechanische Handdosierpistole fiir 50 ml Kartuschen. Ein einfaches System aus stabilem,
schwarzem Kunststoff. Leicht in der Handhabung, mit Zahnstangenmechanik zur Druckiibertragung. 363544
Eine praktische Alternative zur manuellen Dosierung aus dem Gebinde.
Kartuschenadapter fiir 50 ml 1:1 476895
Kartuschenadapter fiir 50 ml 2:1 476896
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Dosiergerate

Diisen fiir Statische Mischer Auswahltabelle.

Produkt Produktbeschreibung Art.-Nr.
e ] Statischer Mischer 50 ml, 4,5", 5,3 mm, Mischungs- 478562
verhéltnisse 1:1, 2:1, 4:1 (10 Stiick in einer Packung)
Mischdiisen 50 ml, 6", 6,3 mm, Mischungsverhéltnisse 1:1, 720230
2:1,4:1 (10 Stiick in einer Packung)
Statischer Mischer; 50 ml; abgestufte Spitze; 15 cm lang;
L 5,4 mm Durchmesser; 28-stufig; Mischungsverhéltnis 10:1, 720221
inshesondere fiir Loctite® 3030 (10 Stiick in einer Packung)
Statische Mischer fiir 50 ml Doppelkartusche Loctite® 3295 545996
— A/B; LuerLok Spitze; 6 cm lang; 7 —stufig.
m T ITTEE IEEEE Statischer Mischer 200/400 ml, 5,125", 7,5 mm, 478563
Mischungsverhéltnisse 1:1, 2:1 (10 Stiick in einer Packung)
Mischdiisen 200/400 ml, 8,75", 8 mm, Mischungsverhaltnisse 218307
1:1, 2:1 (10 Stiick in einer Packung)
Luer Lok Adapter fiir Mischdiisen 983443
il
: (10 Stiick in einer Packung) 218306
T Luer Lok Adapter fiir Mischdiisen 984570 und 983441 486510
(10 Stiick in einer Packung)
Statischer Mischer 2 x 315 ml Kartuschen von Loctite® 3295 545967
A/B; 13 c¢m lang; anzuschlieBen an 309349
Doppelanschluss fiir statischen Mischer 0302335.
Zu verwenden mit speziellen Dosierpistolen SYS00706 und 546012
SYS00707 fiir Loctite
Dosiernadel PPC16, grau, 1,19 mm 88660
Dosiernadel PPC18, griin, 0,84 mm 88661
Dosiernadel PPC20, rosa, 0,61 mm 88662
Dosiernadel PPC22, blau, 0,41 mm 88663
Dosiernadel SSS15, bernsteinfarben, 1,37 mm 88664
Dosiernadel SSS18, griin, 0,84 mm 88665
Dosiernadel SSS20, rosa, 0,61 mm 88666
Dosiernadel SSS25, rot, 0,25 mm 88667
Dosiernadel PPF15, bernsteinfarben, 1,37 mm 142640
Dosiernadel PPF18, griin, 0,84 mm 142641
Dosiernadel PPF20, rosa, 0,61 mm 142642
Dosiernadel PPF25, rot, 0,25 mm 142643
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LOCTITE

Technische Daten Kleb- und Dichtstoffe

Produkt Aushéirtesystem | Viskositit mPas Handfestigkeit Endfestigkeit Zugfestigkeit
ca. Std. N/mm?
anaerob 15 min. -
anaerob 12 min. -
anaerob 5 min. =
anaerob 5 min. -
anaerob 10 min. =
anaerob 8 min. -
anaerob 45 min. =
anaerob 20 min. -
anaerob 10 min. =
anaerob 60 min. -
anaerob 5 min. =
anaerob 12 Std. -
anaerob 5 min. =
anaerob 20 min. -
anaerob 30 min. -
anaerob mit Aktivator 734 3 min. 20-35
mit Aktivator 3 min. 12-22
2 Komp. flieBfahig 24 h
Luftfeuchtigkeit 3-30s 12-25
Luftfeuchtigkeit 2-50s 12-25
Luftfeuchtigkeit 3-20s 10-20
Luftfeuchtigkeit 2-40's 12-25
Luftfeuchtigkeit 1-120 s 12-25
Luftfeuchtigkeit 5-30's 13
Luftfeuchtigkeit 5-25s 14
Luftfeuchtigkeit 1-2 min. 20-35
2 Komp. 15 min. -
2 Komp. 240 min. -
2 Komp. 7 min. -
2 Komp. 180 min. -
2 Komp. 240 min. 27,2
2 Komp. 10 min. -
2 Komp. 10 min. 17,2
2 Komp. 180 min. 32
2 Komp. 300 min. 34
2 Komp. 75 min. 31
2 Komp. bei RT 2h; bei 80°C 10 Min. -
Neu 7218 2 Komp. Spachtelmasse - 7 -
g 7219 2 Komp. Spachtelmasse | Verarbeit. Zeit 30 min. 6 =
g [ Neuw 7221 2 Komp. streichbar - 16 -
§ Neu 7222 2 Komp. Spachtelmasse e 6 °
§ Neu 7226 2 Komp. Spachtelmasse - 6 -
£ [ Neu 7227 2 Komp. streichbar = 6 =
§ [ Neu 7228 2 Komp. streichbar - 5 -
§ 7229 2 Komp. Spachtelmasse | Verarbeit. Zeit 30 min. 6 -
% 7230 2 Komp. Spachtelmasse | Verarbeit. Zeit 30 min. 7 hplus 2 h bei 150°C =
?,- Neu 7232 2 Komp. knet- und spachtelbar = 6-8 =
= 7234 2 Komp. streichbar - 4-6 h bei 20°C oder 3 h bei 205°C -

Freigaben: KTW

DVGW DVGW-Freigabe nach Priifung
BAM  Nach Priifung der

H 14

KTW-Empfehlung des Bur

im Bereich Di

DIN EN 751-1

D2 aufgrund der Priifung durch die DVGW-F
ifung fiir Festigkeit, Dichtheit und Besténdigkeit).

geeignet fiir den L

und -priifung”

fiir an

(Priifdruck 30 bar, 60°C).

und Tri

bereich.
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LOCTITE

Zugss:herfestig- Bruchdehnung Druck_scherfestig- Losbrech- Temp_eratur— Klebespa_lt mm, Freigaben/ Produkt
keit N/mm? % keit N/mm? moment Nm | bereich °C | oder Gewindegr. | Bemerkungen
bis M36 222
s M35 2
: 248
: 28
bis M20 270
bis M20 2701
bis M36 272
bis M6 290
0,03-0,1 603
0,25 620
0,05-0,25 638
0,15 640
0,05-0,15 648
0,15-0,50 660
0,15 668
0,1 317
bis 0,4 330 mit Aktivator 7388
0,25 3030
<0,1 401
<0,1 406/770
bis 0,05 4062
0,05-0,2 454
<0,1 480
0,05 4850
0,1 4860
bis 0,1 Glas/Metallset mit Aktivator 734
>0,1 3295
0,05-1,0 3421
bis 3,0 3422
bis 3,0 3423
bis 3,0 3425
0,05-1,0 3430
- 3463
max. 3 9466
max. 3 9481
max. 1 9492
1 Teromix 6700
= = = = -30 +120  |Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7218
= = = = -30 +120 |Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7219
= = = = +65 Beschichtung mind. 6 mm | Verarb. Zeit 20 min 7221
= - - - +107 Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7222
= = = = +120 Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7226
= = = = +95 Beschichtung mind. 0,15mm | Verarb. Zeit 30 min 7227
- - - - +95 Beschichtung mind. 0,15mm | Verarb. Zeit 15 min 7228
= = = = -30 +230  |Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7229
= = = = -30 +230 |Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 30 min 7230
- - - - +205 Beschichtung mind. 6 mm| Verarb. Zeit 45 min 7232
= = = = -30 +205 | Beschichtung mind. 0,5 mm | Verarb. Zeit 30 min 7234

Wenn nicht anders vermerkt, wurden die Werte nach der jeweiligen DIN-Norm ermittelt. Festigkeitswerte: Die Festigkeitswerte beziehen sich jeweils auf die geringste Spaltweite.

" Werte nach IS0 10964 * Hautbildungszeit @ 50% relative Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur

Die technischen Angaben dienen nur i Vor Versuche mit Originalteilen durchfiihren. Gewahrlei:

liche bestehen nur im Umfang der

G

Henkel Loctit
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LOCTITE

Technische Daten Kleb- und Dichtstoffe

DVGW DVGW-Freigabe nach Priifung entsprechend DIN EN 751-1 (Materialprifung filr Festigkeit, Dichtheit und Bestandigkeit)

Il 16

Nach Priifung der ,Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung*

fiir bindungen an Sat

offanlagen (Priifdruck 30 bar, 60°C).

Produkt Aushéirtesystem | Viskositat mPas Handfestigkeit Endfestigkeit Zugfestigkeit Zugscherfestigkeit
ca. Std. N/mm? N/mm?
g _ 3450 2 Komp. flieBfahig 12 min. 0,5 15-22
25 3471 2 Komp. pastds 100 min. 12 15 15-22
f % 3472 2 Komp. flieBfahig 100 min. 24 18 15-22
g ..—g‘_, 3473 2 Komp. Spachtelmasse - 72 45 -
3 E 3474 2 Komp. Spachtelmasse - 72 50 -
E E 3475 2 Komp. pastos 100 min. 12 14 15-22
2 3479 2 Komp. Spachtelmasse - 72 60 -
Neu Terostat 8596 Luftfeuchtigkeit pastos >60 min.? 2,0 mm/24 h? 9-16 -
NeuTerostatPU92schwarz | Luftfeuchtigkeit pastos >75 min.? 20mmin12h’ 2,0 1,2
Neu TerostatPU92 grau|  Luftfeuchtigkeit pastos >75 min.? 20mmin12h? 2,0 1,2
Neu Terostat PU 92 weiB|  Luftfeuchtigkeit pastos >75 min.” 20mmin12 2,0 1,2
5366 Luftfeuchtigkeit pastos >5 min.? 20mmin6h? 2,0 -
5 5367 Luftfeuchtigkeit pastos >5 min.? 20mmin6h? 2,0 -
,g 5368 Luftfeuchtigkeit pastos >5 min.? 20mmin6h? 2,0 -
'§ 5375 Luftfeuchtigkeit pastos >8 min.? 2,0 mm/8 h? 1,3 -
s 5398 Luftfeuchtigkeit 20.000 >8 min.? 20mmin6h’ 2,0 -
% 5399 Luftfeuchtigkeit pastos >5 min.? 20mmin 6 h? 88 -
% 7251 - - - -
w 7252 - - - -
Neu Terostat 2 K Powerset| 2 Komp. u. Luftfeuchtigkeit pastos Verarb. Zeit ca. 20 min 3mmin24h >3 > 2
Neu Terostat MS 9360 Luftfeuchtigkeit pastos Verarb. Zeitca. 10-20min| 3,5 mm in 24 h 3,3 ca. 4,4
Neu Terostat MS 9380 Luftfeuchtigkeit pastos Verarb. Zeit ca. 5-10 min 3mmin24h > 3,2 >2
Neu Terostat MS 930|  Luftfeuchtigkeit pastos Verarb. Zeit ca. 20 min 4mmin24h ca.0,9 -
Neu Terostat MS 939|  Luftfeuchtigkeit pastos Verarb. Zeit ca. 5-10 min 3mmin24h ca. 3 -
gg g 5070 2 Komp. Knetmasse 10 min. 10 min. 17,2 6,8
5 55 Dichtfaden - - - -
-E 511 anaerob 3.000-6.000 5 min. 72 -
g 561 anaerob Stick 5 min. 72 -
":’, 577 anaerob 4.500-9.000 30 min. 6 -
-:c:’ 5331 Luftfeuchtigkeit 50.000 30 min. 129 -
518 anaerob 3.750 20 min. 24 8,5 8,5
Neu 534 anaerob wachsartig fest 10 min. 72 4
Neu 548 anaerob wachsartig fest 10 min. 72 5
573 anaerob 5.000-10.000 9 Std. 72 2-8 0,5-1,5
574 anaerob 7.000-14.000 12 min. 6 ) 8,5
g 5203 anaerob 10.000-30.000 10 min. 72 2-6 1-4
'§ 5699 Luftfeuchtigkeit pastos 10 min. ? - 3,3 1,1
% 5910 Luftfeuchtigkeit pastos 20 min. ? - 2,0 0,9-14
i 5920 Luftfeuchtigkeit pastos 30 min.? - 1,9 -
5922 Luftfeuchtigkeit pastos 4 Std. 24 Std. -
5923 7.500-12.000 - - -
5926 Luftfeuchtigkeit pastos - 24 Std. -
5970 Luftfeuchtigkeit pastos - 21 Tage 1,8-2,1 -
Freigaben: KTW  KTW-E des im Bereich D D2 aufgrund der Priifung durch die DVGW-Forschungsstelle: gesignet fir den L und
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LOQCTITE

Bruchdehnung Druck_scherfestig- Loshrechmoment Temp_eratur- KIebespa!t mm, Freigaben/ Produkt
% keit N/mm? Nm bereich °C oder Gewindegr. Bemerkungen
- - - -20 +100 bis 3 Tropfzeit 4 min. 3450
= = = -40 +120 Tropfzeit ca. 60 min. bei 20°C 3471
- - - -40 +120 Tropfzeit ca. 60 min. bei 20°C 3472
- - - -20 +120 - - 3473
= = = -20 +120 = = 3474
- - - -40 +120 - Tropfzeit ca. 60 min. bei 20°C 3475
- - - -20 +190 - - 3479
650-800 - - -55 +100 0,5-10 50-70 Terostat 8596
600-750 - - -40 +80 0,5-10 22-30 Terostat PU 92 schwarz
600-750 - - -40 +80 0,5-10 22-30 Terostat PU 92 grau
600-750 - - -40 +80 0,5-10 22-30 Terostat PU 92 wei
500 - - -60 +250 >0,5 20 5366
500 - - -60 +250 >0,5 20 5367
425 - - -60 +250 >0,5 24 5368
450 - - -55 +200 >0,5 18 5375
200 - - -65 +275 >0,5 85 5398
500 - - - >0,5 33 5399
- - - - - PU-Primer fiir Kunststoffe 7251
- - - - - PU-Primer fiir Glas und Keramik 7252
120 = = -40 +100 (1h bis 120) bis 15 = Terostat 2 K Powerset
- - - -40 +100 (1h bis 120) - = Terostat MS 9360
150 - - -40 +100 (1h bis 120) bis 15 - Terostat MS 9380
300 - - -40 +80 (1h bis 120) bis 15 - Terostat MS 930
250 - - -40 +100 (1h bis 120) bis 15 - Terostat MS 939
= = = -30 +100 = Tropfzeit 3 min. Knetmasse 5070
- - - bis 130 bis R6” KTW/DVGW 55
- - 5-15 -55 +150 M80/R2” DVGW 511
- - 46 -55 +150 - - 561
- 5-13 9-25 -55 +150 M80/R3” BAM/DVGW 577
- - 45 -50 +150 bis R3” DVGW 5331
- - - -50 +150 max. 0,5 - 518
- - - bis 150 - - 534
- - - bis 150 max. 0,25 - 548
- - - -55 +150 bis 0,1 - 573
- - - -55 +150 bis 0,5 - 574
- - - -55 +150 bis 0,25 - 5203
160 - - -60 +200 >0,3 - 5699
550 = = -60 +200 >0,3 = 5910
355 - - -60 +315 >0,3 - 5920
- - - -55 +205 - - 5922
- - - -55 +200 - - 5923
-54 +204
i i i kurzzeitig +260 i i S
160-275 - - 200 10 mm - 5970
Wenn nicht anders vermerkt, wurden die Werte nach der jeweiligen DIN-Norm ermittelt. Festigkeitswerte: Die Festigkeitswerte beziehen sich jeweils auf die geringste Spaltweite.
" Werte nach IS0 10964 ? Hautbildungszeit  50% relative Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur
Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Vor Anwendung eingehende Versuche mit Originalteilen durchfiinren. Gewahrleistungsanspriiche bestehen nur im Umfang der Henkel Loctite-Gi
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LOCTITE

Produktdaten Loctite Technische Schmierstoffe

Schmierfette

Schmierdle

In}
N
=
=
=}
177}
=
>
=
=}
<
=
>
o
o

Anti-Seize

Produkt

Eigen-

stark haftend
stark haftend

pastos

pastos
pastos

pastos

fliissig
fliissig

fliissig

flissig
fliissig
fliissig
flissig
trocken®

trocken®
trocken®
trocken®

fliissig

fliissig

fliissig
fliissig

Aerosol

pastos
pastos

pastos

pastos

Stift
Stift
pastos

pastos

pastos

pastos

pastos

Grundstoff bzw.
Basisdl u. Additive

Mineral6l.E.P.®
Syn.-u. Min. 01 EP.©
Mineralél MoS,
Silikondl
Mineralol
Mineralol
Mineralol
Mineralol
Synthetikol
Silikondl
Silikondl
Mineraldl E.P.©
Mineralol E.P.®
MoS,
PTFE

Zink
Kunstharz

Mineraldl

Mineralol
Pfl.- u. Min. Ol
Minerall
Kupfer/Graphit
Kupfer/Graphit
Graphit

Molybdéndisulfid

metallfrei

Graphit/Kalzium

Kupfer/Graphit
Mineralol
Mineralol

Syn.-u. Min. 01 EP.©
Syn. 01 MoS,

Mineraldl MoS,

=
5
3
=
2
3
z
£
g
=
£
S
=

Syn.-u. Min. Ol EP.®

Verdicker

" Messung der Viskositat fiir offene Fliissigkeiten bei 40°C, fiir Fliissigkeiten in Spraydosen bei 20°C.
@ Konsistenz-Klasse nach N.L.G.l.: National Lubricating Grease Institute.

© Hochdruckzusétze fiir den Schutz vor VerschleiB (E.P. = Extreme Pressure).
“ Nach vollstandiger Abliiftung des Losemittels.
Die technischen Angaben dienen zu Informationszwecken. Vor Anwendung eingehende Versuche mit Originalteilen durchfiihren.
Gewdhrleistungsanspriiche bestehen nur im Umfang der allgemeinen Loctite-Geschéftsbedingungen. Fiir weitere Informationen siehe Produkt-Datenblatt.
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Tropfpunkt

S
(&3]

viskositat | L6 -
Konsistenz

mm2/s (1) | kjasse (2)

Temperatur-
bereich
°C

=
]
=
=
=
e

Schnellauf-
eigensch.

Belastung
im 4-Kugel-
testN

Produkt



Programmauswahl fiir Industrie, Werkstatt und Reparatur
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Index - sortiert nach Produktnummern

Art.-Nr.  Produkt Inhalt Gebinde VE Seite|Art.-Nr. Produkt Inhalt Gebinde VE Seite| Art.-Nr. Produkt Inhalt Gebinde VE Seite
492004 55 50 m D 24 7 195891 3474 500 g S 10 6 235321 7855 400ml  FL 12 8
195741 222 10 ml FL 12 3 886366 3478 453 g S 6 6 142559 8000 11 D 12 10
230921 243 5ml FL 10 3 195659 4062 20g FL 12 4 458643 8005 400 ml SD 12 10
142507 243 50 ml FL 12 3 373353 4850 209 FL 12 4 503392 8008 1139 PD 12 11
540908 268 199 Stick 15 3 255861 5070 St.ck S 6 7 503148 8008 3,6 kg D 1 1
142553 270 50 ml FL 12 3 170682 5203 300ml KT 10 8 504233 8009 3,6 kg D 1 1
142567 290 10 ml FL 12 3 142742 5366 50 ml KT 10 6 504236 8012 453 g PD 12 11
142571 317 50 ml FL 12 4 142493 5367 310 ml KT 12 6 505467 8014 907 g PD 12 11
230925 401 39 T 10 4 142522 5375 310 ml KT 12 6 458646 8021 400 ml SD 12 10
142575 401 209 FL 12 4 142496 5399 310 ml KT 12 6 142558 8030 250 ml FL 12 10
797226 406 Set FL 1 4 142480 5699 300 ml KT 12 6 760225 8040 400 ml SD 12 10
142512 454 109 SP 10 4 142491 5910 300 ml KT 12 6 525381 8065 20g Stick 15 11
142411 480 209 FL 12 4 142502 5920 300 ml KT 12 8 142540 8102 400 ml KT 12 11
142286 518 25 ml KT 6 8 235386 5922 200 ml KT 12 8 142541 8103 400 ml KT 12 11
135482 518 300 ml KT 10 8 149302 5923 450 ml KT 12 8 142550 8104 75 ml T 12 11
704985 548 189 Stick 15 8 233862 5926 310 ml KT 12 8 142542 8105 400 ml KT 12 11
142613 573 50 ml FL 12 8 142538 7039 400 ml SD 12 9 142543 8106 400 ml KT 12 11
142454 577 50 ml FL 12 7 135366 7063 150 ml SD 12 9 303147 8150 500 g D 12 11
142441 603 10 ml FL 12 3 195814 7063 400 ml PS 10 9 142531 8153 400 ml SD 12 11
234779 620 50 ml FL 12 3 88365 7070 400 ml PS 10 9 142725 8155 1 kg D 6 11
135518 638 50 ml FL 12 3 147514 7070 101 B 19 142532 8191 400 ml SD 12 10
88578 640 50 ml FL 12 3 250000 7100 400 ml SD 12 7 458642 8201 400 ml SD 12 10
234872 648 10ml FL 12 3 255890 7218 1kg S 6 5 451199 9466 50 ml DK 10 4
234919 660 50 ml FL 12 3 255891 7219 1kg S 6 5 451219 9481 50 ml DK 10 4
142416 734 500 ml S 1 9 735862 7221 5kg S 6 5 468287 9492 50 ml DK 10 4
234971 737 11 FL 1 9 256892 7226 1kg S 6 5 142457 406/770 20/10g S 1 4
230919 2701 5ml FL 10 3 255893 7227 1kg S 6 5 731335  Hygiene Spray150 ml SD 12 8
135281 2701 50 ml FL 12 3 255895 7229 10kg S 1 5 142242 stat. Mischer 1 Stck - 12 4
142482 3295 50 ml DK 5 4 2556887 7232 1kg S 6 5 267078  Terokal 150 150 ml FL 12 4
255074 3421 50 ml DK 10 4 333369 7240 90 ml PS 12 9 330064  Terostat 133 250 ml FL 12 6
254038 3422 50 ml DK 10 4 579836 7386 500ml S 1 9 450533  Terostatssge  3toml KT 12 6
254039 3423 50 ml DK 10 4 135327 7455 500 ml S 19 742460  TerostatPU92  31oml KT 12 6
254040 3425 50 ml DK 10 4 542531 7471 500 ml S 19 389004  Terostat-2K 3zom KT 12 6
142517 3430 24 ml DK 12 4 579839 7649 500 ml S 19 97325 Terostat-939 stom KT 12 6
843759 3430 200ml DK 10 4 142537 78083 400ml SD 12 10 100139  Terostat-Ms930 31oml KT 12 6
396913 3463 509 Rolle 12 4 235338 7840 51 B 3 8 212474 Terostat-MS 9360 310 ml  SP 16 6
229176 3471 5009 S 10 6 195844 7850 400 ml FL 12 8 150035  Teromix-Handpistole - 1 4
229174 3473 500 g S 10 6 88239 7850 101 B 1 8
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